Tisk a dalsi zuslechtovaci postupy

Digitélni tisk pomoci MIMAKI Textile Jet TX-1600S,

tiskarsky stdl s magnetickou stérkou pro tisk s plochymi Sabonami
(max. Sife 53 cm),

IR laser - fizena Uprava povrch( textilnich substratl, moznost vzoro-
vani textili,

klocovaci zafizeni Foulard pro nanaseni roztoku a suspenzi na porézni
materidly a dalsi Upravu textilii,

plasmové a mikrovinné reaktory pro modifikaci textilnich povrchd,
sprayova susarna pro pfipravu kapsuli,

méfeni reologickych vlastnosti - optimalizace slozeni a kvality
tiskarskych past pomoci Viskozimetru VT550,

ultrazvukovy homogenizétor pro intenzifikaci procest textilni chemie,
pfipravu emulzi a suspenzi,

barvici aparat AHIBA NUANCE ECO s infracervenym ohfevem,
specidlni tiskarsky lis pro pfenosovy tisk.
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Sklo a sperk

« Bizuterni dilna pro tvorbu bizuternich a Sperkafskych vyrobk,
« zafizeni odlévaci Mix Cast, fa Auren,

« elektrickd vypalovaci pec k lehéni skla, fixaci barev,

« tryskaci zafizeni - piskovaci box k opracovéani povrchu skla,

« rytecké a brusi¢skeé stroje k opracovani povrchu skla.
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Viyvoj specidlnich textilnich struktur nebo jejich modifikace pro zvyseni
uzitné hodnoty vyrobkd s vyuzitim laboratornich nebo poloprovoznich
zarizeni z oblasti predeni, tkani, pleteni,

vyroba netkanych textilii a nanotextilii,

vyroba vrstvenych kompozitnich materiald,

tisk, nanosovani, specifické zuslechtovaci postupy (laser, enkapsulace,
mikroviny) Siti a nekonven¢ni spojovani,

zpracovani navrhové idey koncového vyrobku s podporou pocitaco-
vych programt (TEX-Design, TEX — Dress, TechKnit, TexCheck, Tex-line),
navrh konstrukce plosné textilie aZ po realizaci v laboratornich
podminkdach vcetné jeho profesionalni designérské prezentace (napf.
v prostredi Correl Draw, Adobe Photoshop),

zpracovani konstruk¢nich navrhid tkanin, pletenin pomoci EAT CAD
systém,

zpracovani konstrukéniho feSeni s uzitim Inves Mark Futura CAD,
Design concept, MTM, ClasiCAD,

rozvrzeni primyslové vyroby napf. s podporou Optiplan CAM nebo
Witness systému.

Odborné zameéreni

Zpracovani komplexnich feSeni, od ideového névrhu po komplexni
prezentaci findIniho vyrobku vcetné designu skla, Sperku a textilnich
doplnkd,

modifikace systému tryskového a prstencového predeni,

vyvoj a testovani specidlnich textilnich struktur umoznujicich fizeny
odvod vlhkosti,

Vyvoj, vyroba a testovani textilnich struktur se specidlnimi optickymi
efekty - vyuziti optickych vldken v zakarském vzorovani a ve vicena-
sobnych tkaninéch,

vyvoj, vyroba a testovani komplexni tenkosténné tkané a pletené
struktury pro syntetické cévni ndhrady,

modifikace pfize pro naslednou vyrobu specidlnich tkanin a pletenin
s moznosti zvysit uzitnou hodnotu plosné textilie, popfipadé snizit
materidlovou a energetickou naroc¢nost vyroby,

pouziti optickych vldken, material(i s tvarovou paméti, dutych vlaken
a vlédken profilovych pro inovované technické vyrobky,

vyvoj konstrukenich feseni pro vysoce-funkéni sportovni odévy se
zvysenou bezpecnosti,

feSeni implementace cidel do textilnich vyrobkid a jejich propojeni
vodivymi drahami,

vyuziti plasmy a laseru pro Upravu textilii, netradi¢ni zpUsoby intenzi-
fikace zuslechtovacich procest (ultrazvuk, mikroviny), upeviovéni
aktivnich latek na textilie (enkapsulace, zatéry, vrstvy),

ft.tul

Poloprovozni
laboratore a ateliéry

vyuziti nanotechnologie - fotokatalyzy pomoci nanodastic TiO,,
pfiprava anorganickych nanovldken elektrostatickym zvldkfnovanim
polymernich roztokd pfipravenych metodou sol-gel,

experimentalni vyzkum moznosti analyzy nové vyvijenych textilnich
struktur s obsahem nanocéstic a nanovléken z hlediska mechanickych,
filtracnich, transportnich a biologickych vlastnosti,

vyvoj, vyroba a testovani novych a modifikovanych textilnich struktur
predevsim pro oblast hygieny, zdravotnictvi a primyslové aplikace
jako je napi. filtrace,

zpracovani rlznych typl stfizovych vldken mechanickou cestou,
zpevhovani NT mechanicky, termicky, chemicky nebo vhodnou
kombinaci technologickych postupd,

vyroba netkanych textilii technologii meltblown, pfiprava nanovla-
kennych vrstev rGznymi postupy,

aplikace a hodnoceni findlnich Uprav - hydrofobni, oleofobni,
antistaticka, nesraziva, nemackava, nespiniva, nehorlava,

kvalitativni a kvantitativni analyzy vldken, stanoveni obsahu jednotli-
vych komponent ve smési vldken, extrakéni analyzy,

vliv jednotlivych slozek tiskaci pasty na vysledné parametry tisku,
objektivni hodnoceni dosazenych odstin(,

Ucinnost praciho procesu, hodnoceni detergentd, hodnoceni bélicich
Cinidel v¢etné stabilizator(, ucinnost sekvestracnich latek,
optimalizace barvicich postupd, vzorovani.

Predeni - Tkani « Splétdni » Pleteni « Vyroba netkanych textilii - Spojovani
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0 - X ,4\ 2 NS
\ % A ‘\ SN i
|
4 4 ! \
20
g N

W

AT 2

T &)
A ISV X
Al
< AN B

Predeni _ Vyroba netkanych textiliia a nanovidkennych WK~ -, %3,
Minilinka pro vyrobu klasické prstencové pfize bavinaiské - ey materidli DDA R : $ ; y e
laboratorni mykaci, posukovaci a prstencovy dopfadaci stroj. 3 5 5 e 7 LR
Rotorovy dopfadaci stroj pro vyrobu pfize z pramene. 4 Primyslova linka pro vyrobu netkanych textilii, rozvolfovaci stroj, 5 L*. =¥ ® d ~
Jedno-vietenovy prstencovy skaci stroj — zafizeni umoznuje vyrobu ét mykaci stroj, pri¢ny klade¢, vpichovaci stroj. ? e DS ts -
max. osminasobné skané pfize. i : Poloprovozni linka meltblown pro vyrobu mikronovych vidken. &= 0% %<3
Jednohlavy soukaci stroj s Cisticem pfize - zafizeni umozniuje pfevinuti Poloprovozni linka BIAX pro vyrobu mikronovych a submikronovych ® . % B SO
pfize z jednoho navinu na civky s kfizovym vinutim s definovanou vlaken. i P ® 24
délkou pfize a se soucasnym odstranénim pfedem definovanych vad Laboratorni vyhtivany lis, technologie hot melt, nanaseni praskovych o ®..® %%,
Multifunkeni skaci zafizeni DirecTwist pro vyrobu skané a ovijené materialQ, laminovaci stroj. : »

pfize .

Tkani

Ru¢ni tkalcovské stavky pro interiérové textilie, vytvarné Ucely a experi-
mentalni tvorbu,

¢lunkovy tkaci stroj se mechanickym zakéarskym proslupnim zafizenim

- tkani uzkych tkanin pro technické aplikace, umozhujici tkani jak &¢

hladkych jednoduchych tkanin, tak i tkanin tabularnich a bifurkacnich,

jehlovy tkaci stroj s elektronickym zakarskym proSlupnim zafizenim
STAUBLI - tkani standardnich tkanin pro odévni a technické aplikace v

Sifi 140cm,

jehlovy laboratorni tkaci stroj CCl s listovym proSlupnim zafizenim -
tkani listovych tkanin (véetné perlinky) ze standardnich i specidlnich
material( v $ifi 50cm,

jehlovy laboratorni tkaci stroj CCl s elektronickym Zakarskym
proslupnim zafizenim BONAS - tkani tkanin ze standardnich i
specialnich materiald v sifi 50cm,

CAD systémy EAT - priprava zakérské vzornice pro tkani zakarskych
tkanin.
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Splétdni

Splétaci stroje pro vyrobu splétanych vyrobk( s jadrem nebo bez jadra
(pocet palicek 16, 40).
Palickovaci stroj.

Pleteni

Jednollzkovy raslovy stroj se Sesti kladecimi pfistroji pro vyrobu
osnovnich technickych upletl ze standardnich i speciélnich materiald.
Dvoultzkovy raslovy stroj se Sesti kladecimi pfistroji (max. distance 15
mm) pro vyrobu 3D osnovnich ,spacer” struktur (moznosti konstrukce i
dutinnych tseka).

Galonovy stdvek pro vyrobu uzkych osnovnich textilii se vkladanymi
utky, moznosti konstrukce textilie i s otvory.

Jednovélcové maloprimérové pletaci stroje v déleni E 20 a E 25 pro
testovani ,knittability” délkovych materiald.

Dvouvalcovy malopriimérovy pletaci stroj pro vyrobu ponozek.
Zatazné ploché pletaci stroje s individualni volbou jehel umoznujici
pleteni plosné, popt. i prostorové tvarovanych vyrobk( pro odévni i
technické aplikace (i s moznosti vkladani Gtku).

Jednoucelovy zatazny plochy pletaci stroj v déleni E 30 pro vyrobu
tubuldrnich struktur s rozdilnym primérem.

Zatazné ploché pletaci stroje se skupinovou volbou jehel v déleni E 4, E
5,E6,E7, E 8 pro experimentalni tvorbu.

Vzorovaci systémy pro pleteni (Text Mind - Warp Knitting Pattern
Editor, EAT - Victor Raschel, APEX 3, MT1PLUS).

Tepelné pojeni pomoci priimyslové i laboratorni horkovzdusné komory.
Technologie pro vyrobu nanovldken pomoci stejnosmérnéh i stfidavého
napéti (Nanospider, AC spinnig).

Zarizeni pro kolmé kladeni vldken a vytvafeni objemnych NT (Struto,
Rotis).

Zarizeni pro nanaseni latexovych pojiv.

Zarizeni pro odstiedivé zvldknovani a pojeni ultrazvukem.

Technologie vyroby vldken metodou tazenim.

Spojovadni klasické a nekonvencni

Primyslové jedno-jehlové Sici stroje se stehem vazanym se spodnim
zoubkovym podévanim SIERUBA L818F-M1, BROTHER DB2-B755-403A,
JUKI DDL-888,

prdmyslovy jedno-jehlovy Sici stroj se stehem vazanym, s jehelnim
podavanim Brother Idustries DB2B721-3,

jedno-jehlovy fetizkovy Sici stroj Brother Industries DT4B261-012-0,
obnitkovaci Sici stroje SIERUBA model 747E,

vysokorychlostni interlokovy plochy Sici stroj se spodem a vrchem
krycim stehem SIRUBA W122-356,

dvoujehlovy Sici stroj s dvounitnym vézanym stehem Brother
LT2-B842-3,

poloautomat na vysivani knoflikovych direk Brother DH4-B980,
podlepovaci zehlici technika - lis Meyer RPS-MINI a elektro-parni
zehlicka s vyvijecem pary,

kontinudlni podlepovaci stroj pro podlepovani $vii paskou pomoci
horkého vzduchu PFAFF 8303-040,

ultrazvukovy svarovaci stroj PFAFF 8310-142/001,

svéreci stroj pro spojovani horkym klinem PFAFF 8340-020/01,

fixacni lis PL/T Comela horkym vzduchem,

Tajima - vysivaci automat model TEJT - C (15 barev, 1200 steh(i za min.,
600 000 steh(i pamét).





